
 
Produktdatenblatt 5WG1562-7AB02

Abbildung ähnlich

GAMMA INSTABUS VENTILSTELLANTRIEB AP 562/02
ELEKTROMOTORISCH

Technische Daten:

Ausführungsart Elektromotorische Ventilstellantriebe für HKLK

Ausführungsart, Erläuterungen Ventilstellantrieb AP 562/02

Ausführungsart, Erläuterungen / zusätzlich elektromotorisch

Bussystem / verwendbar / EIB/KNX-Bussystem Ja

Bussystem / verwendbar / RF-Bussystem Nein

Bussystem / verwendbar / Powernet-Bussystem Nein

Bussystem / verwendbar / LON-Bussystem Nein

Bussystem / sonstige / verwendbar ohne

Art der Befestigung Heizkörperventil

Höhe mm 82

Breite mm 50

Tiefe mm 65

Hub max. mm 7,5

Produktausstattung

• Tasten für Handbedienung am Antrieb Nein

• Temperatur- und Hubanzeige Ja

Produktfunktion / Master-/Slave-Funktion Nein

Produktbestandteil / integriert / Busankopplung Ja
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Anzahl der Digitaleingänge 2

Schutzart IP IP20

Art der Spannungsversorgung / Spannungsversorgung via Bus Ja

Länge der Anschlussleitung m 0,8

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine
Produktzulassung

Konformitätserklärung

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.de/lowvoltage/mall

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5WG1562-7AB02/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG1562-7AB02

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

letzte Änderung: 01.07.2013
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